m かんたん設置ガイド 

設置や設定についての詳細は、取扱説明書をお読みください。 


FAX-210 

はじめにお読みください 


1付属品をお認ずる 


^の中に次のものびそろっているかお認してください。万一不足しているをのびあったり、取扱説明書に乱了、 
(取扱説明書が 10ぺ—ジ） びあったときは、「お客様相談窓ロ ロールセンター ）:0 巳 0-378 已-8891」にご連絡ください。_ 


本体 1 台 

受話器 1 台 

受話器コード 1 本 

原稿 ホルダー 1 個 

電話機コード 1 本 

感熱記録紙 1 本 

• 保証書 1 部 





(回線接続用） 

(210 mm X 8 m 、 お：1インチ紙管） 

-取扱説明書 1 部 








• かんたん設置ガイド 
(本紙） 1 部 


// 
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• ワンタッチ シール 
(アテナラベル） 1 枚 
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W M 同捆されている記録紙はお試し用（長さ： 8 m □— ル） 
LIP とな]ております。 

■ BH お早めに当社推奨の記録紙（長さ： 30 m □— ル）を 
ご用意してください。（取扱説明書防 79 ページ） 



2記録紙をセットする 


(取扱説明書"^14ぺージ) 


操作パネルを開さ、青色のレバーを 
押し上げる 

操作 パネル 前側中央部に指をかけ、「カチッ」と 
音びするところまで持ち上げます。製品に付い 
ている保護用紙や青いテープなどは、設置前に 
取り除いてください。また、必要に応じて、デイス 
プレイの保護フイルムをはびしてください。 



操作パネル 


^ 本体に記録紙を入れ、セツトする 

紙の先端び下側から出る向さに入れてくださ 
し' i 。 記録紙の先端を本体の中へ通し、記録紙 
の先端び lOcm く 5い出るまで引き出してく 
ださい。 


約] 0 cm 



差し込みやすいよラに 
記録紙の先端をち図の 


ようにしつかり折って 

ム^^^/^ 

<ださい。 

約已〜 7 cm 




一度引を出した記録紙は、 巻を戻さないでください。 記 
録紙びつまってしまいます。 


li 


記録紙サイスを21 0mm 幅から2 ] 6mm 幅に変更すると 
きは、取り付けてある記録紙ガイド（黒色）を取り外して 
から記録紙をセツトしてください。 


記録紙ガイド（黒色） 



記録紙ガイド（黒色） 


奧側を上へ 
引っぱる 
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青色のレバーを戻し、操作パネル 
を閉じる 

操作パネル前側中央部を押さえなび5、しっか0 
閉じます。 



操作パネル 


懷面に続く」 
















































本体をお続する$••參嫩扱説明書が1已ぺ-ジ) 


1 原稿ホルダーを取り付ける 

原稿をスムーズに送るために、必ず原稿ホル 
ダーを取0付けてください。 



2 接続する 

〇本体と受話器に受話器コードを r カチッ J 
と音びずるまで差し込む。 

©本体と電話コンセントに電話機コードを 
「カチッ J と音びするまで差し込む。 



お使いの電話機 • / r ノコンを接続する 


お使いの電話機を接続する 
パソコンを接続する 
ADSL 回線を使用する 



旧 DN 回線を使用する 


包電源コードをコンセント （ AC 100 V ) に差し 
込む。 

電源コードを接続すると、本機び回線種別の自動 
設定を始めます。 


電源コンセント 
( AC 100 V ) 電源〕ード 



本機が回線種別を自動的に設定ずる 

回線種別の設定び終了すると、下記のいずれ 
かび表示されます。 

「フッンユ カイセ ノァス I 

I 1 QPPS カイセンテ•ス 1 
I 20 PPS カイセンテ•ス ] 


※回線によっては自動で正しく判別でき 
ないとさがありまず。 

次のよラに表示されたとをは手動で回線種別を 
設定してください。（取扱説明書^]目ページ） 
L カイセンシュへ-ツヲ I ご I セッティシテクタ-サイ I 


これで薑本のな設定は終わりです。 


受信のしかたを確認する 

( お買い上げ時の受信モードはファクス/電話自動切替モード、呼出べル回数は4回に設定され' 
ていまず。使いかたに応じて設定を選ぶことびでをます。 J 

♦ - ' 

受信 モー ドを設定する 取扱説明書"^ 4 3 ぺージ 

呼出べル回数を設定する 取扱説明書"^ 4 3 ぺージ 

故障かな？と思った5 取扱説明書"^フ 2 ぺージ 















